Akzo Nobel Coatings SpA
Decorative Paints
via Pietro Nenni, 14

28053 Castelletto sopra Ticino (NO) A I(zo N 0 b el

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
N. 11

Codice d’identificazione unico del prodotto-tipo:
- EN 13813: SR-AR0,5-B2,0-IR4
- HB METHACRYL SIEGEL - Numero di lotto: vedere la confezione del prodotto

Usi previsti: Massetto in resina sintetica per interni

Fabbricante:

Akzo Nobel Coatings S.p.A.

Via Pietro Nenni 14,

28053 Castelletto sopra Ticino (NO)
Tel. +39 0331 916611.

e-mail: servizio.clienti@akzonobel.com

Sistemi di VVCP: Sistema 4 (per usi interni soggetti a norme di reazione al fuoco)

Norma armonizzata: EN 13813: 2002

Organismo notificato: non applicabile

Prestazioni dichiarate:

Norma
Caratteristiche principali Prestazione tecnica
armonizzata
Reazione al fuoco: Eq?
Assorbimento capillare e permeabilita all'acqua: W3
Rilascio di sostanze corrosive SR
Resistenza all'usura. ARO,5
Forza di adesione: B2 EN
Resistenza allimpatto: IR4 13813:2002
Isolamento al suono NPD
Assorbimento acustico: NPD
Resistenza termica: NPD
Resistenza chimica: NPD

a) Secondo la decisione della Commissione 2010/85 / UE del 02/09/2010, il prodotto soddisfa la classe di
fuoco E senza la necessita di un test.

La prestazione del prodotto sopra identificato e conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilitd viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n.
305/2011, sotto la sola responsabilita del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Michelangelo Pajno

Direttore MSU SE
Akzo Nobel Coatings S.p.A.
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