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SICHERHEITSDATENBLATT
(REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Nr. 453/2010)

ABSCHNITT 1 : BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS
1.1. Produktidentifikator
Produktname : Eco-Mattbarbe

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
relevante Verwendungen Mattfarbe fiir innen
Verwendungen, von denen abgeraten wird Dieses Produkt ist nicht fiir jedes andere industrielle beruflichen oder private
Anwendungen anderen als den oben genannten empfohlen.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Unternehmen : Akzo Nobel Coatings AG.
Adresse : Industriestrasse 17a, CH 6203 Sempach Station
Telefon : . +41 (0)41 469 67 00 Fax : +41 (0)41 469 67 01
Internet: www.akzonobel.ch msds.info.ch@akzonobel.com

1.4. Notrufnummer : +41 (0)44 251 51 51 oder 145

Toxikologisches Informationszentrum Ziirich

ABSCHNITT 2 : MOGLICHE GEFAHREN
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Erfiillt die Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen.
Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fithren (EUH066).
Dieses Gemisch birgt kein physikalisches Risiko. Sieche Empfehlungen zu anderen Produkten vor Ort.

Dieses Gemisch birgt kein Umweltrisiko. Unter normalen Verwendungsbedingungen ist keine umweltschiddliche Wirkung bekannt oder
vorhersehbar.

Erfiillt die Vorschriften 67/548/EWG, 1999/45/EG und deren Adaptationen.
Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren (R 66).
Dieses Gemisch birgt kein physikalisches Risiko. Sieche Empfehlungen zu anderen Produkten vor Ort.

Dieses Gemisch birgt kein Umweltrisiko. Unter normalen Verwendungsbedingungen ist keine umweltschiddliche Wirkung bekannt oder
vorhersehbar.

2.2. Kennzeichnungselemente
Erfiillt die Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen.

Gefahrenhinweise :
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fithren.
Sicherheitshinweise - Allgemeines :
P102 Darf nicht in die Hénde von Kindern gelangen.
Sicherheitshinweise - Priavention :
P210 Von Hitze, heilen Oberfldchen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten.
Nicht rauchen.
P260 Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P262 Nicht in die Augen oder auf die Haut gelangen lassen.
P271 Nur in gut beliifteten Rdumen verwenden.
2.3. Sonstige Gefahren

Die Mischung enthilt keine “sehr besorgniserregenden Stoffe" (SVHC) >= 0,1 % verdffentlich durch die Europeen Chemical Agency (ECHA)
gemiss dem Artikel 57 des REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Die Mischung entspricht nicht den an den PBT- und vPvB-Mischungen angewandten Kriterien, entsprechend dem Anhang XIII der
REACH-Richtlinie (EG) Nr. 1907/2006.
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ABSCHNITT 3 : ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2. Gemische

Zusammensetzung :
Identifikation (EG) 1272/2008 67/548/EWG Hinweis %
CAS: 90622-58-5 GHSO08 Xn 25<=x%<10
EC: 920-901-0 Dgr Xn;R65
REACH: 01-2119456810-40 Asp. Tox. 1, H304 R66
EUH:066
HYDROCARBONS, C11-C13, ISOALKANES,
<2% AROMATICS
CAS: 90622-57-4 GHS08, GHS02 Xn 25<=x% <10
EC: 918-167-1 Dgr Xn;R65
REACH: 01-2119472146-39 Flam. Liq. 3, H226 R66
Asp. Tox. 1, H304
HYDROCARBONS, C11-C12, ISOALKANES, [EUH:066
<2% AROMATICS
CAS: 90622-58-5 GHSO08 Xn 1<=x%<25
EC: 918-167-1 Dgr Xn;R65
REACH: 01-2119472146-39 Asp. Tox. 1, H304 R66-R53
Aquatic Chronic 4, H413
HYDROCARBONS, C11-C12, ISOALKANES, [EUH:066
<2% AROMATICS

ABSCHNITT 4 : ERSTE-HILFE-MABNAHMEN

Im Zweifelsfall oder wenn Symptome anhalten einen Arzt konsultieren.

Einer bewusstlosen Person keinesfalls etwas tiber den Mund einfloen.
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Malnahmen
Nach Augenkontakt :

Bei geodffnetem Augenlid mindestens 15 Minuten lang griindlich mit weichem, sauberem Wasser spiilen.
Nach Hautkontakt :

Beschmutzte und getrinkte Kleidung ausziehen und die Haut griindlich mit Wasser und Seife oder einem geeigneten
Reinigungsmittel abwaschen.

Auf Produktriickstinde zwischen Haut und Kleidung, Armbanduhr, Schuhen usw. achten.

Bei grofiflichiger Kontamination und/oder Verletzung der Haut muss ein Arzt herangezogen oder die betroffene Person ins
Krankenhaus iiberfiihrt werden.

Nach Verschlucken :
Bei Einnahme kleiner Mengen (nicht mehr als ein Schluck) Mund mit Wasser ausspiilen und einen Arzt konsultieren.
Ruhig stellen. Kein Erbrechen herbeifiihren.
Einen Arzt konsultieren und ihm das Etikett zeigen.

Bei Verschlucken einen Arzt benachrichtigen, damit dieser beurteilt, ob eine Beobachtung und eine stationére
Nachbehandlung erforderlich sind. Etikett vorzeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.

4.3. Hinweise auf érztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 5 : MABNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG
Nicht entziindbar.

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Im Brandfall verwenden :
- Sprithwasser oder Wassernebel
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- Schaum
- ABC-Pulver
- BC-Pulver
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
- Wasser mit Zusatz AFFF (Aqueous Film Forming Foam)
- Halone
Ungeeignete Loschmittel
Im Brandfall nicht verwenden :
- Wasserstrahl
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand entsteht oft dichter, schwarzer Rauch. Die Exposition gegeniiber Zersetzungsprodukten kann gesundheitsschédlich
sein.

Rauch nicht einatmen.
Im Brandfall kann sich bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
5.3. Hinweise fiir die Brandbekéimpfung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 6 : MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Schutzmafinahmen in den Abschnitten 7 und 8 befolgen.

Fiir Nicht-Rettungspersonal
Beriihrung mit Haut und Augen vermeiden.

Fiir Rettungspersonal
Das Einsatzpersonal muss mit angemessener personlicher Schutzausriistung ausgestattet sein (sieche Abschnitt 8).

6.2. Umweltschutzmainahmen

Leckagen oder Verschiittetes mit fliissigkeitsbindendem, nicht-brennbarem Material aufhalten und auffangen, z.B.: Sand, Erde,
Universalbindemittel, Diatomeenerde in Fédssern zur Entsorgung des Abfalls.

Eindringen in die Kanalisation oder in Gewisser verhindern.
6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Vorzugsweise mit einem Waschmittel reinigen, keine organischen Losemittel verwenden.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 7 : HANDHABUNG UND LAGERUNG
Fiir die Rdaumlichkeiten, in denen mit dem Gemisch gearbeitet wird, gelten die Vorschriften fiir Lagerstétten.
7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Nach jeder Verwendung die Hénde waschen.
Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch ablegen und waschen.
Fiir angemessene Liiftung sorgen, insbesondere in geschlossenen Raumen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz :
In gut durchliifteten Bereichen handhaben.
Zugang fiir unbefugte Personen verhindern.
Hinweise zum sicheren Umgang :
Fiir den personlichen Schutz, siehe Abschnitt 8.
Informationen des Etiketts und Vorschriften des Arbeitsschutzes beachten.
Angebrochene Verpackungen sorgfiltig verschlossen und aufrecht stehend lagern.
Unzuléssige Ausriistung und Arbeitsweise :
Rauchen, Essen und Trinken sind in den Rdumlichkeiten, in denen das Gemisch verwendet wird, verboten.
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
Keine Angabe vorhanden.

Lagerung
AuBer Reichweite von Kindern halten.
Behilter gut verschlossen an einem trockenen und gut durchliifteten Ort lagern.

Der FuBlboden mufl undurchlissig sein und eine Auffangwanne bilden, so daB3 bei unvorhergesehenem Auslaufen keine
Fliissigkeit nach auflen dringen kann.

Verpackung

Produkt stets in einer Verpackung aufbewahren, die der Original-Verpackung entspricht.
7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 8 : BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE
SCHUTZAUSRUSTUNGEN

8.1. Zu iiberwachende Parameter
Keine Angabe vorhanden.
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche SchutzmaBnahmen wie personliche Schutzausriistungen
Saubere und richtig gepflegte personliche Schutzausriistungen verwenden.
Personliche Schutzausriistungen an einem sauberen Ort, aulerhalb des Arbeitsbereiches aufbewahren.

Waiihrend der Verwendung nicht Essen, Trinken oder Rauchen. Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch ablegen und
waschen. Fiir angemessene Liiftung sorgen, insbesondere in geschlossenen Raumen.

- Schutz fiir Augen/Gesicht
Beriihrung mit den Augen vermeiden.
Augenschutz gegen fliissige Spritzer verwenden.
Bei jeder Verwendung ist eine der Norm EN 166 entsprechende Schutzbrille zu tragen.
- Handschutz
Bei lingerem oder wiederholtem Hautkontakt geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Geeignete chemikalienbestidndige Schutzhandschuhe gemdf3 Norm EN 374 verwenden.
Die Handschuhe sind entsprechend der Verwendung und der Verwendungsdauer am Arbeitsplatz zu wihlen.

Schutzhandschuhe miissen dem Arbeitsplatz entsprechend gewihlt werden : andere Chemikalien konnten verdndert werden,
erforderliche physische Schutzmafinahmen (Schneiden, Stechen, Warmeschutz), benétigte Fingerfertigkeit.

Empfohlener Typ Handschuhe :

- Nitrilkautschuk (Acrylnitril-Butadien-Copolymer (NBR))
- PVA (Polyvinylalkohol)

Empfohlene Eigenschaften:

- Wasserundurchlassige Handschuhe gemifl Norm EN 374

Korperschutz

Hautkontakt vermeiden.
Geeignete Schutzkleidung tragen.
Art geeigneter Schutzbekleidung :

Bei starkem Spritzen fliissigkeitsdichte chemische Schutzkleidung (Typ 3) gemi EN 14605 tragen, um jeglichen Hautkontakt
zu vermeiden.

Bei Spritzgefahr chemische Schutzkleidung (Typ 6) gemidfl EN 13034 tragen, um jeglichen Hautkontakt zu vermeiden.
Das Personal hat regelmifig gewaschene Arbeitskleidung zu tragen.
Nach Kontakt mit dem Produkt miissen alle beschmutzten Korperpartien gewaschen werden.
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ABSCHNITT 9 : PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben :
Form :

viskose Fliissigkeit

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit :

pH:

Siedepunkt/Siedebereich :

Flammpunkt :

Dampfdruck (50°C) :

Dichte :

Wasserloslichkeit :

Schmelzpunkt/Schmelzbereich :

Selbstentziindungstemperatur :

Punkt/Intervall der Zersetzung :
9.2. Sonstige Angaben

Keine Angabe vorhanden.

nicht relevant.

keine Angabe

60°C < FP <=93°C
unter 110 kPa (1.10 bar)
>1

unloslich

keine Angabe

keine Angabe

keine Angabe

ABSCHNITT 10 : STABILITAT UND REAKTIVITAT
10.1. Reaktivitit
Keine Angabe vorhanden.
10.2. Chemische Stabilitit

Dieses Gemisch ist bei Einhaltung der in Abschnitt 7 empfohlenen Vorschriften zu Handhabung und Lagerung stabil.

10.3. Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen

Bei hohen Temperaturen kann das Gemisch gefihrliche Zersetzungsprodukte, wie Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid,

Rauch oder Stickoxid freisetzen.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vermeiden :
- elektrische Aufladung
- Erhitzen
- Hitze
- Flammen und warme Oberflidchen
10.5. Unvertrigliche Materialien
10.6. Gefihrliche Zersetzungsprodukte
Die thermische Zersetzung kann freisetzen/bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)

ABSCHNITT 11 : TOXIKOLOGISCHE ANGABEN
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Eine, die angegebenen Expositionsgrenzen iiberschreitende, Exposition gegeniiber Dampfen des in diesem Gemisch
enthaltenen Losungsmittels kann zu gesundheitsschiddlichen Auswirkungen, wie Reizung der Schleimhiute und der Atemwege,
Erkrankungen der Nieren, der Leber und des zentralen Nervensystems, fithren.

Die Symptome/Anzeichen beinhalten Kopfschmerz, Schwindel, Ubelkeit, Miidigkeit, Muskelschmerzen und in Extremfillen

BewuBtlosigkeit.

Lingere oder wiederholte Kontakte mit dem Gemisch kdnnen den natiirlichen Fettfilm der Haut beseitigen und daher nicht
allergische Kontaktdermatitis und ein Durchdringen der Epidermis verursachen.

Spritzer in die Augen konnen Reizung und reversible Schidigung verursachen.
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11.1.1. Stoffe
Akute toxische Wirkung :
HYDROCARBONS, C11-C12, ISOALKANES, <2% AROMATICS (CAS: 90622-58-5)
Oral : LDS50 > 5000 mg/kg
Art : Ratte
OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
Dermal : LDS50 > 5000 mg/kg
Art : Kaninchen
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
Inhalativ : LC50 > 5000 mg/m3

Art : Ratte
OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

HYDROCARBONS, C11-C12, ISOALKANES, <2% AROMATICS (CAS: 90622-57-4)
Oral : LD50 > 5000 mg/kg
Art : Ratte
OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Dermal : LD50 > 5000 mg/kg
Art : Kaninchen
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Inhalativ : LC50 > 5000 mg/m3
Art : Ratte
OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut :

HYDROCARBONS, C11-C12, ISOALKANES, <2% AROMATICS (CAS: 90622-58-5)
Atzwirkung : Ohne beobachtbare Wirkung.
OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

HYDROCARBONS, C11-C12, ISOALKANES, <2% AROMATICS (CAS: 90622-57-4)
Atzwirkung : Ohne beobachtbare Wirkung.
OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

Keimzellmutagenitiit :

HYDROCARBONS, C11-C12, ISOALKANES, <2% AROMATICS (CAS: 90622-58-5)
Ohne mutagene Wirkungen.

HYDROCARBONS, C11-C12, ISOALKANES, <2% AROMATICS (CAS: 90622-57-4)
Ohne mutagene Wirkungen.

Karzinogenitiit :
HYDROCARBONS, C11-C12, ISOALKANES, <2% AROMATICS (CAS: 90622-58-5)
Karzinogenititstest : Negativ.

Ohne kanzerogene Wirkung.
OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)

HYDROCARBONS, C11-C12, ISOALKANES, <2% AROMATICS (CAS: 90622-57-4)
Karzinogenititstest : Negativ.
Ohne kanzerogene Wirkung.
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OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)

Reproduktionstoxizitit :
HYDROCARBONS, C11-C12, ISOALKANES, <2% AROMATICS (CAS: 90622-58-5)
Keine reproduktionstoxische Wirkung.
OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)
OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the
Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)

HYDROCARBONS, C11-C12, ISOALKANES, <2% AROMATICS (CAS: 90622-57-4)
Keine reproduktionstoxische Wirkung.
OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)
OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the
Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)

11.1.2. Gemisch
Fiir das Gemisch sind keine toxikologischen Informationen vorhanden.

ABSCHNITT 12 : UMWELTBEZOGENE ANGABEN
12.1. Toxizitit
12.1.1. Substanzen

HYDROCARBONS, C11-C12, ISOALKANES, <2% AROMATICS (CAS: 90622-58-5)
Toxizitét fiir Fische : LC50 > 1000 mg/1
Art : Oncorhynchus mykiss
Expositionsdauer: 96 h
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

Toxizitit fiir Krebstiere : EC50 = 1000 mg/1
Art : Daphnia magna
Expositionsdauer : 48 h
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

Toxizitdt fiir Algen : ECr50 > 1000 mg/1
Art: Pseudokirchnerella subcapitata
Expositionsdauer : 72 h
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

NOEC = 1000 mg/1

Art : Pseudokirchnerella subcapitata
Expositionsdauer : 72 h

OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

12.1.2. Gemische
Fiir das Gemisch sind keine Informationen zur aquatischen Toxizitdt vorhanden.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

12.2.1. Stoffe
HYDROCARBONS, C11-C12, ISOALKANES, <2% AROMATICS (CAS: 90622-58-5)
Biologischer Abbau : Es ist keine Angabe beziiglich des biologischen Abbaus vorhanden, die Substanz gilt

daher als nicht schnell abbaubar.

HYDROCARBONS, C11-C12, ISOALKANES, <2% AROMATICS (CAS: 90622-57-4)
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Biologischer Abbau : Es ist keine Angabe beziiglich des biologischen Abbaus vorhanden, die Substanz gilt
daher als nicht schnell abbaubar.

HYDROCARBONS, C11-C13, ISOALKANES, <2% AROMATICS (CAS: 90622-58-5)
Biologischer Abbau : Es ist keine Angabe beziiglich des biologischen Abbaus vorhanden, die Substanz gilt
daher als nicht schnell abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Angabe vorhanden.
12.4. Mobilitiit im Boden
Keine Angabe vorhanden.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Angabe vorhanden.
12.6. Andere schidliche Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.
Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergefahrdung (WGK) :
WGK 1 (VWVWwS vom 27/07/2005, KBws) : Schwach wassergefidhrdend.

ABSCHNITT 13 : HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
Abfille des Gemischs und/oder ihr Behiltniss sind entsprechend den Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG zu entsorgen.
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nicht in die Kanalisation oder in Gewdsser einleiten.
Abfiille :

Die Abfallentsorgung muss ohne Risiken fiir Mensch und Umwelt, insbesondere fiir Wasser, Luft, Boden, Fauna und Flora
erfolgen.

Entsorgung oder Verwertung gemif giiltiger Gesetzgebung vorzugsweise durch einen zugelassenen Abfallsammler oder einen
Entsorgungsfachbetrieb.

Boden oder Grundwasser nicht verseuchen, Abfille nicht in der Umwelt entsorgen.
Verschmutzte Verpackungen :
Behilter nur restentleert entsorgen. Etikett(en) auf dem Behilter nicht entfernen.
Riickgabe an ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen.
Abfallcodes (Entscheidung 2001/573/EG, Richtlinie 2006/12/EWG, Richtlinie 94/31/EWG iiber gefihrliche Abfille) :
08 01 11 * Farb- und Lackabfille, die organische Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten

ABSCHNITT 14 : ANGABEN ZUM TRANSPORT
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Das Produkt muf in Ubereinstimmung mit den ADR-Bestimmungen fiir den StraBenverkehr, RID-Bestimmungen fiir den
Bahntransport, IMDG-Bestimmungen fiir den Seetransport, ICAO/IATA-Bestimmungen fiir den Lufttransport befordert
werden (ADR 2013 - IMDG 2012 - ICAO/IATA 2014).

ABSCHNITT 15 : RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

Informationen beziiglich der Klassifizierung und der Etikettierung sind in Abschnitt 2 A19:
Die folgenden Richtlinien wurden beriichsichtigt:
Richtlinie 67/548/EWG und seine Anpassungen
Richtlinie 1999/45/EG und seine Anpassungen
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer geidnderten Fassung als Verordnung (EU) Nr. 487/2013
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer geidnderten Fassung als Verordnung (EU) Nr. 758/2013
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer geidnderten Fassung als Verordnung (EU) Nr. 944/2013
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer gednderten Fassung als Verordnung (EU) Nr. 605/2014
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Informationen beziiglich der Verpackung:
Keine Angabe vorhanden.

- Etikettierung von COV in Lacken, Farben und Produkten zur Fahrzeugretusche (2004/42/EG) :
Der COV-Gehalt dieses gebrauchsfertigen Produkts liegt bei maximal 350 g/1.

Die europidischen COV- Grenzwerte im gebrauchsfertigen Produkt (Kategorie IIAg) liegen bei maximal 450 g/1 in 2007 und
bei maximal 350 g/1 in 2010.

- Besondere Bestimmungen :
Keine Angabe vorhanden.
Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergefahrdung (WGK) :
Wassergefahrdungsklasse : Schwach wassergefihrdend WGK 1 (VwWVwS vom 27/07/2005, KBws)
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 16 : SONSTIGE ANGABEN

Da wir iiber die Arbeitsbedingungen des Benutzers keine Informationen besitzen, beruhen die Informationen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt auf dem Stand unserer Kenntnisse und dem nationalen und EG-Regelwerk.

Ohne schriftliche Anweisungen zur Handhabung im Vorfeld, darf das Gemisch nur fiir die in Rubrik 1 genannten
Verwendungen eingesetzt werden.

Der Anwender ist dafiir verantwortlich, dass alle notwendigen MaBnahmen getroffen werden zur Einhaltung gesetzlicher
Forderungen und lokaler Vorschriften.

Die Informationen des vorliegenden Sicherheitsdatenblattes sind als eine Beschreibung der Sicherheitsanforderungen fiir
dieses Gemisch zu betrachten und nicht als Garantie fiir dessen Eigenschaften.

Erfiillt die Vorschriften 67/548/EWG, 1999/45/EG und deren Adaptationen.

Gefahrenhinweise :

R 66 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
Sicherheitshinweise :

S2 Darf nicht in die Hénde von Kindern gelangen.

S23 Dampf/Aerosol nicht einatmen

S 24 Dampf nicht einatmen.

S 51 Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.

S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort drztlichen Rat einholen und

Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.
Wortlaut der in Abschnitt 3 erwiihnten Hinweise H, EUH und R :

H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

H413 Kann fiir Wasserorganismen schédlich sein, mit langfristiger Wirkung.

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.

R 53 Kann in Gewissern langerfristig schidliche Wirkungen haben.

R 65 Gesundheitsschédlich: kann beim Verschlucken Lungenschidden verursachen.

R 66 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
Abkiirzungen :

ADR : Europiisches Ubereinkommen iiber die internationale Beforderung gefihrlicher Giiter auf der Strasse
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Internationale Zivilluftfahrt-Organisation.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefihrdungsklasse.

In diesem Datenblatt erwdhnte Markennamen sind Warenzeichen oder fiir AkzoNobel lizensiert.
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