BEZPECNOSTNI LIST P74

podle naiizeni Evropského parlamentu a Rady AkzoNobel

(ES) & 1907/2006 (REACH) a nafizeni Komise (EU) & 453/2010

Luxol Interiérovy lak

Datum vytvoreni 08. ledna 2015 Cislo revize
Datum revize Cislo verze 1

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku Luxol Interiérovy lak
latka / smés smés
Cislo

Dalsi nazvy smési
1.2. Piislu$na urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Lak. Smés je urena pro prodej spotiebiteli i pro odborné/primyslové

Urcena pouziti smési e
pouziti.

Nedoporugend pouziti smési Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zptsoby, nez které jsou uvedeny v

oddile 1.
1.3. Podrobné iidaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Distributor
Jméno nebo obchodni jméno Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Misto podnikani nebo sidlo BB centrum - budova BETA, Vyskocilova 1481/4, Praha 4 - Michle,
14000
Ceska republika
Telefon +420 261 399 100
E-mail recepce@akzonobel.com
Adresa www stranek www.akzonobel.cz
Telefonni ¢islo pro naléhavé situace 224919293
Odborné zpiisobila osoba odpovédna za bezpec¢nostni list
Jméno GRACILIS s.r.o.
E-mail info@gracilis.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stiedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepfetrzit¢ 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro zdravotni rizika —
akutni otravy lidi a zvifat

ODDIL 2: Identifikace nebezpetnosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle natizeni ES 1272/2008
Smés je klasifikovana jako nebezpeéna.

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336

Klasifikace smési podle smérnice 1999/45/ES
Smés je klasifikovana jako nebezpeéna.

hotlavy: R 10
R 66, R 67

Plny text vSech klasifikaci, H-vét a R-vét je uveden v oddile 16.

Nejzavaznéjsi nepiiznivé fyzikalné-chemické icinky

Hoftlava kapalina a pary.

Nejzavaznéjsi nepiiznivé icinky na lidské zdravi a Zivotni prostiedi
Mize zptisobit ospalost nebo zavraté.
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BEZPECNOSTNI LIST

D

podle naiizeni Evropského parlamentu a Rady AkzoNobel
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010
Luxol Interiérovy lak
Datum vytvoreni 08. ledna 2015 Cislo revize
Datum revize Cislo verze 1
2.2. Prvky oznaceni
Vystrazny symbol
Signalni slovo
Varovani
Nebezpecné latky
Benzinova frakce (ropna), hydrogenovana tézka
Standardni véty o nebezpecnosti
H226 Hoflava kapalina a pary.
H336 Muze zpusobit ospalost nebo zavrate.
Pokyny pro bezpe¢né zachazeni
P101 Je-li nutna Iékaiska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P210 Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P233 Uchovavejte obal tésné uzavieny.
P235 Uchovavejte v chladu.
P262 Zabraite styku s o¢ima, kiizi nebo odévem.
P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pieneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiiujici dychéni.
P312 Necitite-li se dobie, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/lékafe.
P501 Odstraiite obsah/obal podle mistnich/regionalnich/statnich/mezinarodnich predpisa.
Doplitujici informace
EUH 208 Obsahuje butanonoxim. Muze vyvolat alergickou reakci.
2.3. DalSi nebezpecnost

neuvedeno

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkich

3.2.

Smési
Chemicka charakteristika

Hustota: 0,922 g/cm3, obsah organickych rozpoustédel (VOC): 0,477 kg/kg, obsah celkového organického uhliku (TOC): 0,428 kg/kg, obsah
netékavych latek (susiny): 52,12% obj. EU limitni hodnota VOC kat. A(e) RNH: 400 g/1 (2010). Max. obsah VOC ve vyrobku ve stavu

ptipraveném k pouziti: 399 g/l.

Smés obsahuje tyto nebezpecné litky a latky se stanovenymi nejvysSimi pfipustnymi koncentracemi v pracovnim ovzdusi

Obsah v %
Identifikac¢ni ¢isla Nazev latky hmotnosti Klasifikace 67/548//EHS Klasifikace 1272/2008 Pozn,
smési
Index: 649-327-00-6 Benzinova frakce (ropna), 35-<70 R 10 Flam. Liq. 3, H226 1,2,3
CAS: 64742-48-9 hydrogenovana tézka Xn; R 65 Asp. Tox. 1, H304
ES: 265-150-3 R 66,R 67 STOT SE 3, H336
Registraéni ¢islo:
01-2119463258-33
Index: 649-422-00-2 Destilaty ( ropné), hydrogenované, <10 Xn; R 65 Asp. Tox. 1, H304 3
CAS: 64742-47-8 lehké R 66
ES: 265-149-8
Index: 616-014-00-0 butanonoxim 0,1-<1 Xn; R 21 Acute Tox. 4, H312

CAS: 96-29-7 Karc. kat. 3; R 40
ES: 202-496-6 Xi; R 41
Registracni ¢islo: R 43

01-2119539477-28

Skin Sens. 1, H317
Eye Dam 1, H318
Carc. 2, H351

CAS: 15956-58-8 2-ethylhexanova kyselina, sil manganu | <0,25 Xi; R 36 Eye Irrit. 2, H319
ES: 240-085-3 Xn; R 48/20/22 Repr. 2, H361fd
Repr. kat. 3; R 63 STOT RE 2, H373
N; R 51/53 Aquatic Chronic 2, H411
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BEZPECNOSTNI LIST P74

podle naiizeni Evropského parlamentu a Rady AkzoNobel

(ES) & 1907/2006 (REACH) a nafizeni Komise (EU) & 453/2010

Luxol Interiérovy lak

Datum vytvoreni 08. ledna 2015 Cislo revize
Datum revize Cislo verze 1
Poznamky

1 Poznamka P: Klasifikace latky jako karcinogenni nebo mutagenni neni povinna, jestlize 1ze prokézat, ze latka obsahuje mén¢ nez 0,1 %
hmotnostnich benzenu (¢islo EINECS 200-753-7). Neni-li latka klasifikovdna jako karcinogenni, pouziji se alesponl pokyny pro
bezpecné zachazeni (P102-) P260-P262-P301 + P310-P331 (tabulka 3.1) nebo S-véty (2-)23-24-62 (tabulka 3.2). Tato poznamka se
vztahuje pouze na nekteré slozité latky uvedené v ¢asti 3, které vznikaji pfi zpracovani ropy.

Splnéna Poznamka P
3 Latky, pro n&Z existuji expozi¢ni limity Spolegenstvi pro pracovni prostiedi.

PIné znéni vSech standardnich vét a pokynii je uvedeno v oddilu 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis prvni pomoci
V piipad¢ ze pfetrvavaji symptomy u postizeného, vyhledejte 1ékafskou pomoc a ukazte personilu etiketu nebo bezpeCnostni list. Nikdy
nepodavejte nic Gisty osobam v bezvédomi.
Pii vdechnuti
Dopravte postizen¢ho na Cerstvy vzduch a zajistéte télesny i duSevni klid. Nenechte prochladnout. V pfipad¢ zastavy dechu nebo nepravidelném
dychani zahajte umélé dychani.
Pri styku s kiizi
Okamzit¢ odlozte veskeré kontaminované obleceni. Zasazené ¢asti pokozky umyjte vodou a mydlem nebo jinym vhodnym ¢isticim prostfedkem.
Nepouzivejte zadna fedidla nebo rozpoustédla.
Pri zasaZeni o¢i
Vyjméte kontaktni cocky. O¢i vyplachujte 15 minut ¢istou pokud mozno vlaznou tekouci vodou a vyhledejte 1ékai'skou pomoc.
P¥i poziti
Postizeného umistéte v klidu. Usta vyplachnéte vodou (pouze za predpokladu, Ze postizeny je pii védomi); nikdy nevyvolavejte zvraceni.
Neprodlené vyhledejte 1ékatskou pomoc a ukazte obal produktu nebo etiketu.
4.2. Nejduilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky
Pri vdechnuti
Muze dojit k podrazdéni dychaciho systému, muze mit vliv na ledviny, jatra, centralni nervovy systém, symptomy zahrnuji: bolest hlavy, zavraté,
Unava, svalova
slabost, ospalost a v extrémnich pfipadech i ztrata védomi.

Pri styku s kiizi

Opakovany nebo dlouhodoby kontakt miize zpiisobit odmasténi kuize, coz mize vést ke kontaktni dermatitide.

P¥i zasaZeni o¢i

Pti vniknuti do oka mutize zpUsobit podrazdéni nebo nevratné poskozeni.

P¥i poziti

Poziti piipravku mize zptisobit nevolnost, zvraceni a priijem. Mohou nastat stejné symptomy jako pfi nadychani par.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSeti‘eni

Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni poZiru

5.1. Hasiva
Vhodn4 hasiva
pena odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, prasek, voda tfistény proud, vodni mlha
Nevhodna hasiva
voda - plny proud

5.2. Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru vznika husty, ¢erny kouf, mize dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhlic¢itého a dalsich toxickych plynii. Vdechovani nebezpecnych
rozkladnych (pyrolyznich) produktli mtize zpusobit vazné poSkozeni zdravi. Vypary jsou t¢z§i nez vzduch a mohou se $ifit pii podlaze. Vypary
mohou tvofit se vzduchem vybusnou smés.

5.3. Pokyny pro hasice
Pouzijte izolacni dychaci piistroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nddoby se smési v blizkosti pozaru chlad’te vodou. Kontaminované hasivo
nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného iiniku
6.1. Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Odstranite vSechny zdroje zapaleni, zajistéte dostatecné vétrani. Zabraiite vdechovani vypart a mlhy. Pouzivejte osobni ochranné pracovni
prostiedky. Postupujte podle pokynti, obsazenych v oddilech 7 a 8.
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BEZPECNOSTNI LIST P74

podle naiizeni Evropského parlamentu a Rady AkzoNobel

(ES) & 1907/2006 (REACH) a nafizeni Komise (EU) & 453/2010

Luxol Interiérovy lak

Datum vytvoreni 08. ledna 2015 Cislo revize

Datum revize Cislo verze 1

6.2. Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zabraiite kontaminaci ptidy a uniku do povrchovych nebo spodnich vod. Nepfipust'te vniknuti do kanalizace.

6.3. Metody a material pro omezeni uiniku a pro ¢isténi
Rozlitou smés pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kiemelina, zemina a jiné vhodné absorpcni materialy), shromazdéte
v dobfe uzavrenych nadobach a odstraiite dle oddilu 13. Sebrany material zneskodnujte v souladu s mistn¢ platnymi pfedpisy. Pii tniku velkych
mnozstvi smési informujte hasi¢e a odbor zivotniho prostfedi Obecniho Ufadu obce s rozSifenou pusobnosti. Po odstranéni smési umyjte
kontaminované misto velkym mnozstvim vody nebo jiného vhodného Cisticiho prostiedku. Nepouzivejte rozpoustédel.

6.4. Odkaz na jiné oddily
7.,8.al3.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1.

7.2.

7.3.

Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zabraiite tvorb¢ plynt a par v zapalnych nebo vybusnych koncentracich a koncentracich presahujicich nejvyssi ptipustné koncentrace (NPK-P) pro
pracovni ovzdusi. Smés pouzivejte jen v mistech, kde nepfichazi do styku s otevienym ohném a jinymi zapalnymi zdroji. Nekuite. Chrarite pted
pfimym slunecnim zafenim. Pfi pouzivani mize dojit ke vzniku elektrostatického naboje; pii pfecerpavani pouzivejte pouze uzemnéné potrubi
(hadic). Doporucuje se pouzivat antistaticky odév i obuv. Pouzivejte nejiskfici nastroje. Nevdechujte plyny a pary. Zabrate kontaktu s pokozkou a
oc¢ima. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostiedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni piedpisy o bezpecnosti a ochranné zdravi.
Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési

Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobie vétranych mistech k tomu ur¢enych. Nevystavujte slunci, teplu, zdroji tepla.
Zakaz koufeni. Zakaz vstupu nepovolanym osobam. Skladujte ve vzptimené poloze, aby nedoslo k tniku. Vypary jsou t€zsi nez vzduch a mohou se
§ifit pfi podlaze. Vypary mohou tvofit se vzduchem vybusnou smés. Chrante pied oxidacnimi ¢inidly, silnymi zdsadami, silnymi kyselinami.
Specifické konecné/specificka kone¢na pouZiti

neuvedeno

ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry
Ceska republika
Limitni hodnoty
Nézev latky (slozky) Cislo CAS PEL NPK-P Pozndmka
mg/m? ppm mg/m? ppm
oleje mineralni (aerosol) 64742-48-9 5 10
oleje mineralni (aerosol) 64742-47-8 5 10
8.2. Omezovani expozice
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho lze dosahnout pouze mistnim odsavanim nebo ucinnym
celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrzet NPK-P, musi byt pouzivana vhodna ochrana dychaciho ustroji. Pii praci nejezte, nepijte a
nekufte. Po préci a pted pfestdvkou na jidlo a oddech si diikladné omyjte ruce vodou a mydlem.
Ochrana o¢i a obli¢eje
Ochranné bryle.
Ochrana kiZe
Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku, pfi dlouhodobém kontaktu jsou vhodné materialy: nitril kaucuk, PVA, polyethylen.
Nedoporuceny materidl: piirodni kaucuk (latex). Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru vhodné tloustky, materidlu a
propustnosti. Pouzivejte vhodné ochranné krémy na pokozku, ty by vSak nemély byt aplikovany, pokud jiz dosSlo k expozici. Dbejte dalSich
doporuceni vyrobce. Jind ochrana: Ochranny antistaticky odév z pfirodnich vldken (bavlna) nebo syntetickych vlédken, odolavajicich zvySenym
teplotam. Pfi zneCisténi pokozky ji dikladné omyt.
Ochrana dychacich cest
Maska s filtrem proti organickym param pii prekroceni NPK-P toxickych latek nebo ve Spatné vétratelném prostiedi.
Tepelné nebezpeci
neuvedeno
Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zivotniho prostfedi, viz bod 6.2.
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ODDIL 9: Fyzikilni a chemické vlastnosti
9.1. Informace o zikladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
vzhled
skupenstvi kapalné pii 20°C
barva nestanoveno
zépach nestanoveno

prahova hodnota zapachu

pH

bod tani / bod tuhnuti

pocateéni bod varu a rozmezi bodu varu

bod vzplanuti

rychlost odpafovani

hotlavost (pevné latky, plyny)

horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti
meze hoflavosti
meze vybusnosti

tlak pary

hustota pary

relativni hustota

rozpustnost

rozpustnost ve vodé

rozpustnost v tucich

rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda

teplota samovzniceni

teplota rozkladu

viskozita

vybusné vlastnosti

oxidaéni vlastnosti

9.2. Dalsi informace

hustota

teplota vzniceni

VOC (tekavé organické latky)

VOC ve stavu pfipraveném k pouziti

TOC (obsah celkového organického uhliku)

obsah netékavych latek (susina)

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
149 °C

38 °C (uzaviena nadoba)
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

ve studené vodé¢ nerozpustny

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

kinematické 4,34 cm2/s pii pokojové teploté
udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

0,922 g/cm?

udaj neni k dispozici
0,477 kg/kg

399 g/l

0,428 kg/kg

52,12 % objemu

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita

Udaje nejsou k dispozici.
10.2. Chemicka stabilita

Za normalniho zpisobu pouziti je smés stabilni, k rozkladu nedochazi.

10.3. Moznost nebezpe¢nych reakei

Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochdzi k nebezpe¢nym reakcim.

104. Podminky, kterym je tfeba zabranit

Pfi vysokych teplotach mohou vznikat nebezpecné produkty rozkladu.

10.5. Neslucitelné materialy

Chraiite pfed silnymi kyselinami, zdsadami a oxida¢nimi ¢inidly. Zabrani se tim vzniku nebezpecné exotermni reakce.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochézi k nebezpe¢nym reakcim.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologickych u¢incich
Pro smés nejsou zadné toxikologické uidaje k dispozici.
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AKkutni toxicita

Benzinova frakce (ropnd), hydrogenovana tézka

Cesta expozice | Parametr Metoda Hodnota . . Druh Pohlavi PRI Zdroj
expozice hodnoty

inhala¢né LC 50 8500 mg/m? 4 hod potkan

oralné LD 50 6000 mg/kg potkan

Pri poziti a vniknuti do dychacich cest miize zplisobit smrt.

Ziravost / drazdivost pro kuzi
Na zakladé dostupnych tidaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci
Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kuZe
Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarodecnych buiikach
Na zaklad¢ dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita
Na zéklad¢ dostupnych tidajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukcei
Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Mize zpusobit ospalost nebo zavraté.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecnost pii vdechnuti
Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpusobit smrt.
ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita

AKutni toxicita
Data pro smés nejsou k dispozici.

Destilaty ( ropné), hydrogenované, lehké

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostiedi o Zdroj

hodnoty
LC 50 2200 pg/l 4 den ryby (Lepomis sladka voda
macrochirus)
LC 50 2600 pg/l 4 den ryby (Oncorhynchus| sladkd voda
mykiss)

12.2. Perzistence a rozloZitelnost
Udaje nejsou k dispozici.
12.3. Bioakumula¢ni potencial
Udaje nejsou k dispozici.
12.4. Mobilita v pidé
Udaje nejsou k dispozici.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés neni hodnocena jako PBT nebo jako vPvB.
12.6. Jiné nepriznivé ucinky
neuvedeno

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

Nebezpeci kontaminace zivotniho prostfedi, postupujte podle zékona ¢.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a podle provadécich predpisti o
zneSkodnovani odpadu.
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13.1. Metody nakladani s odpady

Postupujte podle platnych ptedpist o zneskodnovani odpadti. Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a
predejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firme), kterd ma opravnéni k této ¢innosti. Nepouzity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstraiiovat spolecné s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno energeticky vyuzit ve spalovn¢ odpadti nebo ukladat
na skladce pfisluSného zafazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k recyklaci.
Pravni predpisy o odpadech
Zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢.376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadi, v platném znéni.
Vyhlaska ¢.381/2001 Sb., (katalog odpadi) v platném znéni. Vyhlaska ¢.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.
(Vyhlasky ¢. 41/2005 Sb. (i¢innost od 1.2.2005), ¢. 294/2005 Sb. (u€innost od 5.8.2005), ¢. 353/2005 Sb. (u¢innost dnem vyhlaseni 15.9.2005), ¢.
351/2008 Sb. (u€innost od 1.11.2008), ¢. 478/2008 Sb. (i¢innost od 1.1.2009), ¢. 61/2010 Sb. (4cinnost od 1.4.2010), ¢. 170/2010 Sb. (15.6.2010))
Kéd druhu odpadu pro obal 150110

Druh odpadu obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami zneciSténé *

Podskupina odpadu Obaly (véetn¢ oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)
ODPADNI OBALY; ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRACNI MATERIALY
A OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE

(*) - nebezpeény odpad podle smérnice 91/689/EHS o nebezpeénych odpadech

Skupina odpadu

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4

14.5.

14.6.

14.7.

Cislo OSN

UN 1263

Nalezity nazev OSN pro zasilku

BARVA

Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

3 Hoftlavé kapaliny

Obalova skupina

III - latky malo nebezpecné

Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi

neuvedeno

Zvlastni bezpe€nostni opati‘eni pro uZivatele

Odkaz v oddilech 4 az 8.

Hromadna pieprava podle prilohy II MARPOL 73/78 a pi‘edpisu IBC
neuvedeno

Dopliiujici informace

Pii splnéni podminek kapitoly 2.2.3.1.5 dohody ADR nepodléha pieprava smési predpisim ADR. Smés spliiuje podminku 2.2.3.1.5 dohody ADR.

Identifikaéni ¢islo nebezpecnosti 33 (Kemleruv kod)
UN ¢islo 1263

Klasifika¢ni kod F1
Bezpecnostni znacky 3

Letecka pieprava - ICAO/IATA
Balici instrukce pasazér 351
Balici instrukce kargo 361
Namoini preprava - IMDG
EMS (pohotovostni plan) F-E, S-E
MFAG 310
Namoftni znecisténi Ne
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ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1. Nafrizeni tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prosti‘edi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych
latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise
(ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znéni. Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o zméné a zruSeni
smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 v platném znéni. Smérnice 67/548/EHS v platném znéni a 1999/45/ES v
platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonl (chemicky zédkon). Vyhlaska ¢.
402/2011 Sb., o hodnoceni nebezpec¢nych vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a baleni a oznacovani nebezpecnych chemickych smési.
Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni. Zakon ¢. 372/2011 Sb., o zdravotnich
sluzbach a podminkach jejich poskytovani (zdkon o zdravotnich sluzbach). Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vefejné¢ho zdravi v platném znéni.
Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o piipustné Girovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi.
Vyhlaska €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci. Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci pfedpisy v platném znéni. Zékon ¢. 201/2012
Sb., o ochran¢ ovzdusi. Nafizeni vlady ¢. 315/2009, kterym se méni natizeni vlady ¢. 194/2001 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
aerosolové rozprasovace, ve znéni nafizeni vlady ¢. 305/2006 Sb. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych
expozicnich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli.
15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
neuvedeno
16. ODDIL 16: Dalsi informace
Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouZitych v bezpe¢nostnim listu
H226 Hoflava kapalina a pary.
H304 Pii poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpisobit smrt.
H312 Zdravi skodlivy pfi styku s kuzi.
H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
H319 Zpusobuje vazné podrazdeéni oci.
H336 Miize zpuisobit ospalost nebo zavraté.
H351 Podezieni na vyvolani rakoviny.
H361fd Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti. Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.
H373 Muze zpusobit poskozeni organti pti prodlouzené nebo opakované expozici.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
Seznam pokynii pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpe¢nostnim listu
P101 Je-1i nutna 1ékaiska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P210 Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P233 Uchovavejte obal tésné uzavieny.
P235 Uchovavejte v chladu.
P262 Zabraiite styku s o¢ima, kizi nebo odévem.
P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na Gerstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiiujici dychani.
P312 Necitite-li se dobte, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékate.
P501 Odstraiite obsah/obal podle mistnich/regionalnich/statnich/mezinarodnich predpisu.
Seznam dopliikovych standardnich vét o nebezpecénosti pouZzitych v bezpe¢nostnim listu
EUH 066 Opakovana expozice mtize zptsobit vysuseni nebo popraskani kiize.
EUH 208 Obsahuje butanonoxim. Muize vyvolat alergickou reakci.
Seznam R-vét pouzitych v bezpeénostnim listu
R 10 Hoflavy.
R21 Zdravi skodlivy pfi styku s kuzi.
R 36 Drazdi o¢i.
R 40 Podezfeni na karcinogenni ucinky.
R 41 Nebezpeci vazného poskozeni oci.
R 43 Miize vyvolat senzibilizaci pti styku s kuzi.
R 48/20/22 Zdravi skodlivy: nebezpe¢i vazného poskozeni zdravi pti dlouhodobé expozici vdechovanim a pozivanim.
R 63 Mozné nebezpeci poskozeni plodu v téle matky.
R 65 Zdravi skodlivy: pfi poziti mize vyvolat poskozeni plic.
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R 66 Opakovana expozice miize zpusobit vysuseni nebo popraskani kiize.
R 67 Vdechovani par mize zpUsobit ospalost a zavrate.
R 51/53 Toxicky pro vodni organismy, mize vyvolat dlouhodobé nepfiznivé ucinky ve vodnim prostiedi.

Dalsi informace diilezité z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému tcelu, nez je uvedeno v oddilu 1. Uzivatel je odpovédny za
dodrzovani vSech souvisejicich predpisti na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouZitym v bezpe¢nostnim listu

ADR Evropskéa dohoda o mezindrodni silni¢ni pfepraveé nebezpecénych véci

BCF Biokoncentraéni faktor

CAS Jednozna¢ny numericky identifikator, pouzivany v chemii pro chemické latky
CLP Klasifikace, oznacovani a baleni

CSN Ceska technick4 norma

DNEL Odvozena uroven, pii které nedochazi k nepfiznivym G¢inkiim

EC50 Koncentrace latky pii které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ErC 50 Kategorie uvoliovani do zivotniho prostredi

ES Identifikaéni kod pro kazdou latku uvedenou v EINECS

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravci

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné piepravujicich nebezpeéné chemikalie
IC50 Koncentrace piisobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namoini pfeprava nebezpeéného zbozi

LC50 Smrtelna koncentrace latky, pti které 1ze o¢ekavat, ze zptisobi smrt 50 % populace
LD50 Smrtelna davka latky, pfi které lze ocekavat, ze zptisobi smrt 50 % populace
LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepiiznivym Gc¢inkem

LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym Gc¢inkem

Log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezinarodni umluva o zabranéni znecist'ovani z lodi

MFAG Pfirucka prvni pomoci

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného neptiznivého ucinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepftiznivého uéinku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych ucinki

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného u¢inku

NPK Nejvyssi piipustna koncentrace

PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL Pipustny expozi¢ni limit

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym tc¢inkiim

REACH Registrace, hodnoceni a omezovani chemickych latek (nafizeni EP a Rady (ES) ¢.1907/2006)
RID Dohoda o pteprave nebezpecnych véci po zeleznici

UN Ctyiciselny kéd vyjadiujici charakteristiku latek nebo smési pii prepravé
UVCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo biologicky material
voC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Acute Tox. Akutni toxicita

Aquatic Chronic Nebezpeény pro vodni prostiedi

Asp. Tox. Nebezpecnost pii vdechnuti

Carc. Karcinogenita

Eye Dam Vazné pozkozeni o¢i

Eye Irrit. Podrazdéni o¢i

Flam. Ligq. Hoflava kapalina

Repr. Toxicita pro reprodukci

Skin Sens. Senzibilace kize

STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Strana 9/10 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2014 (14.12.57) www.sblcore.cz @ SBLCore



BEZPECNOSTNI LIST P74

podle naiizeni Evropského parlamentu a Rady AkzoNobel

(ES) & 1907/2006 (REACH) a naiizeni Komise (EU) & 453/2010
Luxol Interiérovy lak

Datum vytvoreni 08. ledna 2015 Cislo revize
Datum revize Cislo verze 1
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Pokyny pro Skoleni

Seznamit pracovniky s doporuc¢enym zptisobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a zakdzanymi manipulacemi se smési.
Doporucena omezeni pouZiti

neuvedeno

Informace o zdrojich udaju pouZitych p¥i sestavovani bezpecnostniho listu

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 (REACH) v platném znéni, Nafizeni Evropské komise a Rady (ES) ¢.1272/2008 v
platném znéni, Nafizeni Komise (EU) ¢.453/2010, smérnice 67/548/EHS ve znéni pozd&jSich predpisi a 1999/45/ES, Natizeni Komise (EU) ¢.
286/2011, kterym se pro ucely pfizptisobeni védeckotechnickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o
klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési, Zakon ¢.350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v platném znéni, Vyhlaska
402/2011 Sb. o hodnoceni nebezpec¢nych vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a baleni a oznacovani nebezpecnych chemickych smési,
udaje od spolecnosti nebo podniku, databaze nebezpecnych latek. Publikace "Zasady pro poskytovani prvni pomoci pfi expozici chemickym
latkdm" (doc. MUDr. Daniela Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychova, CSc., MUDr. Zdeiika Travnickova,
CSc., Jifina Fridrichovskd, prom. chem.)

Prohlaseni
Bezpecnostni list obsahuje udaje pro zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a ochrany Zzivotniho prostiedi. Uvedené udaje odpovidaji
souCasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi piedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a
pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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