
	

	

Kit-
en Sticker
VERWIJDERAAR
                                        Verwijdert snel en effectief

 kitresten.
 Verwijdert ook stickers en
      lijmresten.

	
	

�Snelwerkende verwijderaar voor alle acryl-, siliconen- en butyleenkitresten.
�Verwijdert ook stickers en lijmresten.
�Toepasbaar op roestvrijstaal, keramiek, emaille en graniet.
�Niet toepasbaar op acrylglas en -baden (kunststof). In geval van kunststof of bij twijfel
  ondergrond eerst testen op een onopvallende plaats.
�Geschikt voor binnen.
	

	
�Gebruiksklaar.
�Snelwerkend: na 15 minuten kitresten afsteken.
�Voldoende voor ca. 3,5 meter kitrand (bij een kitrand van 1 cm breed).
�Tast de ondergrond niet aan.
	

 
Kit 
�Snijd de kit zo dicht mogelijk langs het oppervlak weg.
�Voor gebruik goed schudden (minimaal 1 minuut).
�Strijk de laatste kitresten met het bijgeleverde kwastje ruim in met het product.
�Laat ca. 15 minuten inwerken.
�Verwijder de kitresten eenvoudig met een plamuurmes.
�Behandeling indien nodig herhalen en eventueel langer laten inwerken.
�Zorgvuldig naspoelen met water en goed laten drogen voor verdere afwerking.
�Gereedschap schoonmaken met water en zeep.
�Opslag en gebruik niet beneden de 5°C. Niet in de zon plaatsen.

	
	
	
	
	
	

			
	



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Papieren Stickers. 
�Breng direct op de sticker aan en laat inwerken. 
�Neem losgeweekte sticker weg.

PVC Stickers. 
�Haal de sticker een stukje los en breng aan tussen sticker en ondergrond. 	
�Herhaal totdat sticker geheel los is.	
	

	
�100 ml.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	


