
สีรองพื้นไม้ อลูมิเนียม  
ส ำหรับทำภำยนอกและภำยใน 

สีรองพืน้ไม้อลมูเินียม เป็นสีรองพืน้ไม้คณุภาพเยี่ยม ท่ีมีองค์ประกอบของโอลีโอเรซิน่สงัเคราะห์ และผงอลมูเินียม มีคณุสมบตัิพิเศษท่ี
สามารถป้องกนัการเกิดเชือ้รา เหมาะส าหรับพืน้ผิวไม้ทกุประเภท โดยเฉพาะไม้ท่ีมียางไม้มาก และไม้ท่ีเคยเคลือบน า้ยารักษาเนือ้ไม้มาก่อน 
สีรองพืน้ไม้อลมูเินียม จะช่วยป้องกนัยางไม้มใิห้ซมึออกมาท าลายความสวยงามของสีทบัหน้า 

ประเภทสี สีรองพืน้ไม้ 
ลกัษณะฟิล์มสี                                  เนียน 
ขนาดบรรจ ุ                                     1 ยเูอสแกลลอน 
เฉดสี สีเทาเงิน 
เนือ้สีโดยปริมาตร ประมาณ 50 - 60% 
ระยะเวลาแห้งสมัผสั 4 ชัว่โมง 
ระยะเวลาทาทบั 8 - 10 ชัว่โมง 
การครอบคลมุพืน้ท่ีตามทฤษฎี             40 - 50 ตร.ม./เท่ียว/แกลลอน 
*พืน้ท่ีครอบคลมุเป็นคา่ทางทฤษฎี อาจแตกตา่งจากการใช้งานจริงไมเ่กิน 20% 

เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ในการใช้งาน แปรง 
การผสมก่อนใช้งาน สามารถใช้ได้ทนัที หรือเติมน า้ยาผสมสีน า้มนัดลูกัซ์ (T850-411) 1 ส่วน ต่อสี 10 ส่วน (ไมเ่กิน 10%) 
การท าความสะอาด ล้างท าความสะอาดอปุกรณ์ด้วย น า้ยาผสมสีน า้มนัดลูกัซ์  (T850-411) ทนัทีหลงัการใช้งาน 

 ข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัตขิองฟิล์มสี   

 วิธีการใช้งาน 

ระบบการทาสี 

บริษัท อัค๊โซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จ ากดั (ช่ือเดิม บริษัท สี ไอ ซี ไอ (ประเทศไทย) จ ากดั) 34/5 หมู ่1 ถนนแจ้งวฒันะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบรีุ 11120   
บริการลกูค้าสมัพนัธ์ โทรศพัท์ (662) 572-8888 โทรสาร (662) 572-8889, www.dulux.co.th  

การสงวนสิทธ์ิเรียกร้อง: รายละเอียดข้างบนนีม้าจากการทดลอง เพ่ือเป็นการแนะนาในการใช้ งาน เน่ืองจากสีถกูนาไปใช้ ในภาวะแตกตา่งกนั บริษัทฯจึงไมส่ามารถรับประกนัใน ส่ิงอ่ืนใดนอกจากณภาภาพของสีเท่านัน้   

การเตรียมพืน้ผิว ส าหรับพืน้ผิวไม้ 
- พืน้ผิวไม้ใหม่ ขดัผิวให้เรียบ แล้วท าความสะอาดพืน้ผวิให้ปราศจากคราบไขมนัและฝุ่ นผง 
- พืน้ผิวไม้เก่า 
      ในกรณีที่สีเดิมยงัอยู่ในสภาพดี  ลบูผิวให้หยาบด้วยกระดาษทรายเพ่ือเสริมการยดึเกาะ แล้วท าความสะอาดผวิให้ปราศจากคราบไขมนัและฝุ่ นผง 
      ในกรณีที่สีเดิมเสื่อมสภาพ  ให้ขดัลอกสีเดิมท่ีเส่ือมสภาพออก แล้วท าความสะอาดผิวให้ปราศจากคราบไขมนัและฝุ่ นผง 
- ส าหรับงานไม้ทกุประเภท ถ้ามีรอยแตกหรือรู ให้อดุด้วยสีโป๊วดลูกัซ์ อะครีลิค ฟิลเลอร์ 1040 และเพ่ือการป้องกนัท่ีสมบรูณ์แบบ หากมีหวั

ตะปใูห้แต้มสีรองพืน้กนัสนิมตามชนดิหวัตะป ู
 การทาสีรองพืน้ ทาสีรองพืน้ไม้ดลูกัซ์ อลมูเินียม 1 เท่ียว ด้วยแปรง โดยใช้วิธีทาแบบไขว้ไปมา เพ่ือให้สีรองพืน้ซมึเข้าไปในเนือ้ไม้ 

ทิง้ระยะเวลาให้แห้งสนทิหรือประมาณ 8 - 10 ชัว่โมง ก่อนทาสีทบัหน้า  
การทาสีทบัหน้า ทาสีทบัหน้าด้วย สีน า้มนัเคลือบเงา ดลูกัซ์ กลอส ฟินิช หรือ ดลูกัว์ ซิลค์วู๊ด อยา่งน้อย 2 เท่ียว ด้วยแปรงทาสี 

ลกูกลิง้ขนเรียบหรือสเปรย์ โดยทิง้เวลาให้ชัน้แรกแห้งสนิทก่อนทาทบัหน้าชัน้ถดัไปประมาณ 8 - 10  ชัว่โมง 

• มีส่วนผสมของอลมูเินียมป้องกนัการลอยตวัของยางไม้  
• ป้องกนัการเกิดเชือ้รา 
• ช่วยป้องกนัไมใ่ห้ยางไม้ซมึออกมายงัสีทบัหน้า 
• ไมผ่สมสารตะกัว่ และสารปรอท  

พืน้ผิวท่ีจะทาต้องแห้ง สะอาด ปราศจากคราบไขมนัและฝุ่ นผง ควรขดัลอกพืน้ผวิเก่าด้วยกระดาษทรายก่อนทาทบัด้วยสีรองพืน้ ส าหรับพืน้ผวิอลมูเินียม สแตนเลส 
สงักะสี ควรท าความสะอาดให้ปราศจากคราบไขมนั หรือให้ปฏิบตัติามค าแนะน าของผู้ผลิต 
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