
ซูเปอรโ์คท สีรองพื้นแดงกันสนิม 
  

สีรองพืน้แดงกันสนิม ผลิตจากสารยดึแอลคีดเรซินและผงสีเรดอ๊อกไซด์คณุภาพสงู เพ่ือการเสริมสภาพผิวโลหะให้อยูใ่นสภาพดีก่อนการ
ทาสีทบัหน้า ป้องกนัการเกิดสนมิของชิน้งานนัน้ๆ ให้ยาวนานยิง่ขึน้ เหมาะส าหรับใช้ทารองพืน้กนัสนิมบนพืน้ผิวโลหะทัว่ไป เช่น ประตเูหล็ก 
เหล็กดดั  ซ่ีกรงเหล็ก รัว้-หน้าต่าง เก้าอีส้นาม เป็นต้น ไมผ่สมสารปรอทและสารตะกัว่ 

ประเภทสี สีรองพืน้สตูรน า้มนั  
ลกัษณะฟิล์มสี                                  ด้าน 
ขนาดบรรจ ุ                                     1 และ 5 ยเูอสแกลลอน 
เฉดสี แดงอมน า้ตาล 
เนือ้สีโดยปริมาตร 50-60 %
ระยะเวลาแห้งสมัผสั 2 ชัว่โมง 
ระยะเวลาทาทบั 6-8 ชัว่โมง  
ระยะเวลาแห้งสมบรูณ์ อยา่งน้อย 72 ชัว่โมง 
การครอบคลมุพืน้ท่ีตามทฤษฎี             35 – 40 ต.ร.ม. / เท่ียว / แกลลอน 
*พืน้ท่ีครอบคลมุเป็นคา่ทางทฤษฎี อาจแตกตา่งจากการใช้งานจริงไมเ่กิน 20% 

วิธีการใช้งาน แปรง ลกูกลิง้ขนเรียบ หรือสเปรย ์
การผสมก่อนใช้งาน สามารถใช้ได้ทนัที หรือเติมน า้ยาผสมสีน า้มนัดลูกัซ์ (T850-411) 1 ส่วน ต่อสี 10 ส่วน (ไมเ่กิน 10%) 
การท าความสะอาด ล้างท าความสะอาดอุปกรณ์ด้วย น า้ยาผสมสีน า้มันดูลักซ์  (T850-411) ทนัทหีลังการใช้งาน 

 ข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัตขิองฟิล์มสี   

 วิธีการใช้งาน 

ระบบการทาสี 

บริษัท อัค๊โซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จ ากดั (ช่ือเดิม บริษัท สี ไอ ซี ไอ (ประเทศไทย) จ ากดั) 34/5 หมู ่1 ถนนแจ้งวฒันะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบรีุ 11120   
บริการลกูค้าสมัพนัธ์ โทรศพัท์ (662) 572-8888 โทรสาร (662) 572-8889, www.dulux.co.th, www.facebook.com/duluxthailand 

การสงวนสิทธ์ิเรียกร้อง: รายละเอียดข้างบนนีม้าจากการทดลอง เพ่ือเป็นการแนะน าในการใช้ งาน เน่ืองจากสีถกูน าไปใช้ในภาวะแตกตา่งกนั บริษัทฯจงึไมส่ามารถรับประกนัใน สิ่งอ่ืนใดนอกจากคณุภาพของสีเทา่นัน้ 

การเตรียมพืน้ผิว ส าหรับพืน้โลหะ 
พืน้ผิวโลหะยงัไม่เคยทาสี 
พืน้ผิวโลหะเคยทาสีแล้วสียงัสภาพดี  

ต้องขดัสนิมและล้างคราบไขมนัท่ีเคลือบกนัสนมิออก เพ่ือช่วยการยดึเกาะของเนือ้สี 
ลบูผิวให้หยาบด้วยกระดาษทรายเพ่ือเสริมการยดึเกาะ แล้วท าความสะอาดผวิให้ปราศจากคราบไขมนัและ
ฝุ่ นผง 

พืน้ผิวโลหะเคยทาสีแล้วเสื่อมสภาพ ขดัลอกสนิมและสีเดมิท่ีเส่ือมสภาพออก ท าความสะอาดพืน้ผวิให้ปราศจากไขมนัและฝุ่ นผง 
การทาสีรองพืน้ 
 

ทาสีรองพืน้แดงกนัสนมิ เรดออกไซด์ ซูเปอร์โคท จ านวน 1-2 เท่ียว ทิง้ระยะเวลาให้แห้งสนิทหรือประมาณ 6-
8 ชัว่โมง 

การทาสีทบัหน้า ทาสีทบัหน้าด้วย ซูเปอร์โคท สีเคลือบเงาหรือสีเคลือบด้าน 2 เท่ียว ด้วยแปรงทาสี ลกูกลิง้ขนเรียบหรือสเปรย์ 
โดยทิง้ระยะห่างก่อนทาทบัชัน้ถดัไปอยา่งน้อย 6 - 8 ชัว่โมง 



 

  

 
 

  

  

 

 

 

  

 
  

 
 

 
-  

 
 

 

 
 


