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Interiérové emulzni barvy
Dulux Acryl Matt béze . l ]l-] ]
Bl 1IGIREIE

v Dlouhé Zivotnost odstinu
v Vice nez 6 000 barevn{ch odstinu
v Velmi dobré kryti

Popis produktu

Dulux Acryl Matt béze je matna akrylatova emulzni barva ur¢end k natériim stén a stropll v interiéru. Je vyrobena
z kvalitnich surovin s optimalizovanym obsahem pigmentu. Zarucuje velmi dobré kryti a dlouhou Zivotnost odstinu.

Technické Udaje

Teoretickd vydatnost  AZ 13 m2/1

Pocdet vrstev 2 vrstwy

Zasychani 2 — 4 hoo.

Barevné odstiny Dle palety Dulux Colour Mixing Systém, v(bér z vice nez 6 OO0 odstiny

Baleni 1,25L51a0101

Hustota 1,294 g/cm3

Tfda otéru: V.

Redé&ni: Vodou. Nefedi se — pfipraveno k pouZili.

Aplikace: Stétcem, valeckem, stiikanim

V{sledng vzhled: Hluboky mat

ZAakladni slozeni . Pigmenty: Organické a anorganické
° Pojivova slozka: Akrylatova disperze
° Rozpoustédlo: Voda

Distributor CR a technické poradenstvi: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., BB Centrum — budova BETA, Vyskocilova 1481/4, 140 OO Praha 4 — Michle, Infolinka: 800 100 701
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Pouziti

Na omitky (cementové, vdpenocementové), sddrové podklady, sddrokartonové desky,
papirové a sklovldknité tapety.

Vlastnosti natérového filmu

Uréent: Pro vnitfni pouziti na omitky (cementové, vapenocementové), sGdrové podklady,
sddrokartonové desky, papirové tapety a tapety ze skelného vidkna.

Teoretickd vydatnost AZ 13 m2/l v jedné vrstvé na hladkém, rovném a vhodné pfipraveném povrchu.

Zasychani Natér je suchy na dotek po cca 2 hodindch. Dalsi vrstvu mozno nandset po 4
hod.

*Plati pro jeonu vrstvu o standaroni toustce pri teploté +20 ° C a relativni
vihkosti vzouchu 50 %, pri dobrém vétrani. SniZeni teploly nebo zvygseni vihkosti
muzZe prodlouZit dobu schnuti.

Barevné odstiny _\/Qbér z vicg nez 6 000 .odstjr)t‘]o, které se spolu vgborné& kombinuji. Umoznuje tak
jednoduché aranzovani interiéru.

Informace o aktualni nabioce barev najoete v platném ceniku na webovych
strankach nebo v oalsich materialech dostuonygch na prodejnich mistech.
Vysleony oostin natéru se muzZe mirné lisit podle tyou natreného povirchu.
Reklamace barevnych odstint bude uzndna pouze tehdy, byl-li pred reklamaci
proveden zkusebni natér a tento byl u nas reklamovan.

Tfida otéru: V.
Upozornént:
Barva dosahuje sv(ch vlastnosti az po vyzrani nového ndtéru po dobu 28 dni
(dle normy CSN EN 13300).

Odolnost proti Odolng proti standartni vihkosti v mistnostech. Natfeng povrch nesmi byt ve

pUsobeni vody: stalém kontaktu s vodou a nesmi byt dlouhodobé vystaven kondenzované
vlhkosti.

Mechanické Castecné odolny proti ot&ru suchou latkou.

odolnost:

Odolnost proti Barva neni vhodna k natirdni vyhrivangch ploch, napr. Topeni.

pUsobeni tepla:

Doba pouzitelnosti 4 roky od data vgroby.
ldentifikacni Udaje vgrobku a datum minimalni spolreby jsou uvedeny na
obalech.

Certifikaty Pracujeme podle systému rizeni jakosti ISO 9001:2008.
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Navod k pouziti

Pfiprava Nepridavejte cizi komponenty.
v{robku Pripadné usazovani pigmentd v produktu je prirozenou vlastnosti vgrobku.

NEREDIT, PRODUKT JE V OPTIMALNI KONZISTENCI VHODNE K OKAMZITEMU POUZITI.
PRED POUZITIM PRODUKT RADNE ZAMICHEJTE.

Pfiprava Povrch by mél bgt kompaktni, jednotny, ¢isty a suchy (napr., omitky lze malovat po 3-4
podkladu tgdnech zrdni nebo podle specifikace dané vyrobcem omitky, sGdry, stérky).

Natéry barev vapennych, hlinkovych a slabé soudrzn(ch je tfeba Uplné& odstranit z
podkladu, pak povrch umygt vodou, aby se odstranily zbytky prachu. Nechte vyschnout.
Z povrchu je tfeba odstranit necistoty snizujict prilnavost barvy. Znedisténi umyjte vodou
se sapondtem. Nechte zaschnout.

Povrch napadeny houbami ocistéte za pomoci Spachtle, a ndsledné pouZzij odpovidajici
fungicidni prostfedek.

Nerovnosti a poskozeni povrchu zoplite vhodnou stérkou a pak vyrovneijte a vyhladte.
Provedte penetraci malovaného povrchu:

Podklady nejednotné, silné nasdkavé, nestabilni, prasné a pdrovité napenetrujte
pfipravkem Dulux Grunt (tgkd se hlavné tmelengch mist, spar sddrokartonovch desek,
po odstranéni klihovjch a kiidov{ch barev atd.),

Misto penetrace je mozné pro prvni vrstvu pouzit pripravek Dulux Wall Primer, nebo
samotny produkt Dulux Acryl Matt baze ziedény 15 % cisté voduy.

Podklady dfive natfené emulznimi barvami, jejichZ povrch je jednotny, dobre prilnavy,
neni prasnyg ani poskozeny je mozné malovat bez penetrace.

Poznamka!

Na podklaou orive natiraném provedte na malé plose zkusebni natér. Jestlize se po
zaschnuli projevi neZadouci efekt, loupani, nebo praskani, je nutné predchazejici natéry
Upolné odstranit a nové prioravit povrch k natéru.

Natiréni Podminky natirdni:
Okolni teplota a teplota povrchu by mély byt v rozmezi +10 oz +28 °C.
Relativni vihkost by méla byt nizsi nez 80 %.
Doporuéené zpUsoby natirdni:
Stétcem: idedlni je Stétec se syntetickgm vidknem.
Véleékem: Pro dokonal vsledek doporudujeme pouzit vale¢ek Dulux, valedek
s kratkgm vlasem o délce rouna 10—-18 mm nebo jing valecek z prirodniho rouna
s kratkgm viasem.
Stfikdnim: Barvu je mozné nandset i stiikanim. Volba parametry pfi stiikani zavisi na
individudlnich potrfebdch a vlastnostech zarizeni a mély by ji prfedchazet technické
zkousky.
Parametry vrchniho (koneéného) nétéru:
Barvu aplikujte ve 2 vrstvach v intervalu 2 hodin.
Na stétec nebo valecek nabirejte dostatecné, rovnomérné mnozstvi barvy a dukladné
roztirejte do ziskani rovnomeérné vrstvy.
Malirskou pdsku odstrarite ihned po ukonceni malovani.
Pri malovani barevnumi odstiny by se méla dodrzovat nasledujici pravidla:
jednotlivé plochy (stény, prvky prostory) se maluji pouze jednou malifskou technikou, v
pripadé intenzivnich barev nelze provadét lokalnt zmény po zaschnuti natéru, ale je treba
premalovat celou sténu.

Pozndmka
Po ukonceni malirskych praci mistnost vétrejte do vymizeni charakteristického zaoachu.

Cigténi Po skonceni natirdni odstrante z ndstroju co nejvice barvy, poté je umuyjte Cistou vodou.
malirského Na odstranéni nedistot zpUsobengch malovanim pouzijte bézné sapondty.
naradi Prézdng obal, pfipadné se zbytky vgrobku, odklddejte na misté uréeném obci k odkladani

nebezpednych odpadl nebo predejte osobé opravnéné k naklddani s nebezpedngmi
odpady. Nepouzivejte prdzdné obaly ke skladovani potravin.

Distributor CR a technické poradenstvi: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., BB Centrum — budova BETA, Vyskodilova 1481/4, 140 OO Praha 4 — Michle, Infolinka: 800 100 701
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Dalsi informace

Skladovéani
a preprava

Bezpeénostni
zadsady

Péde o Zivotni
prostfedi

Doplikové
informace

Infolinka

Adresa

Dalsi
informace:

Datum
aktualizace

Skladovani:

V(Jrobek skladuijte v pUvodnich uzavien(ch obalech pfi teplotdch +5 az +30 °C, v
uzavrenych mistnostech, v dostatecné vzdalenosti od zdroju tepla.

Prooukt na vooni bazi. Pri teplotach pod bodem mrazu hrozi trvalé poskozeni.
[Oentifikacni Udaje virobku a datum minimalni spotreby jsou uvedeny na obalech.
Pfeprava:

Tento produkt neni klasifikovan joako nebezpedny ve smyslu dohody ADR. Prfepravovat
krytgmi dopravnimi prostredky.

Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpoecnostnim listu virobku, oodstavec 7 a 14.

Informace jsou dostupné v Bezpecnostnim listu vrobku.

@ Nizk( obsah tékavgch organickgch sloucenin.
Produkt obsahuje max. 29 /1l VOC
Limitni hodnota VOC (kat. A/a)VRNH: 30 g/ (2010)

Pokud déléate dlouhou pauzu pri malovani, uzavrete kartdce a valecky

do plastovych sackd a zalepte je kolem rukojeti. Tim zajistite, Ze do
%‘ pristiho dne nevyschnou a budou znovu pouzitelné. Po ukonceni prace
0 odstrante papirem z Nn&cini co moznd nejvice barvy

a umuyjte je v nddobé, misto pod tekouci vodou.

Informace obsazené v tomto technickém listé jsou presné a pravdivé, vijrobce ale
neodpovida za skody vzniklé Spatngm skladovanim, prepravou nebo pouzivanim
produktu. Tyto informace proto nepredstavuiji zaruku vgrobce v pravnim slova smyslu.
U&elem technického listu je poskytnout obecné pokyny k pouZivani produktu pfi
dodrzovani zdsad bezpecnost a ochrany zdravi, zalozené na nasi znalosti chovani,
zpUsobu skladovani a pouzivani produktu.

V kazdém pripadé je nutné dodrzovat zadkony a eventudlni prava tretich osob.
Vyhrazujeme si prdvo na zménu obsahu technického listu bez predchoziho
upozornéni.

S pripominkami a dotazy se, prosim, obracejte na ¢islo bezplatné
infolinky 800 100 701 (pondéli — patek)

Nnebo Na adresu:
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
BB Centrum — budova BETA

Vyskocilova 1481/4
140 OO Praha 4 — Michle

www.dulux.cz
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