AkzoNobel

Technisches Merkblatt

Fassadenfarben

Flex-Fassadensystem

HERBOFLEX FEINPUTZ

Elastischer Kunstharzputz mit feiner Kratzputzstruktur 1,5mm

. Werkstoffbeschreibung

Herboflex-Feinputz ist ein elastischer Oberputz mit feiner Kratzputzstruktur fiir das Herboflex-System. Er bietet
zuverlassigen Schutz gegen Witterungs- und Umwelteinfliisse, ist Wasser abweisend und wasserdampfdurch-
lassig. Das Produkt ist mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall ausgeriistet.

Die Wirkung ist abhangig von Gebaudekonstruktion, Umgebungsbedingungen und zeitlich begrenzt.

Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes Kunstharzputz

Farbtdne Weiss und in vielen Farbténen ab Werk

Korngrosse ca. 1,5 mm Oberkorn

Struktur feine Kratzputzstruktur

Dichte ca. 1,60 kg/l

Zusammensetzung Styrolacrylatdispersion, Calciumcarbonat, Kreide, Wasser, Additive, anorganische Fiillstoffe, organische Fiill-
(geméss VdL) stoffe, Alkylphenoal, Silikate, Testbenzine, Zinkpyrithion, Konservierungsmittel

VOC-EU-Grenzwert

Produkt-Code Farben und
Lacke

Verdiinnungsmittel
Packungsgrossen

Lager- und Transport
vorschriften

Wichtige Hinweise

EU-Grenzwert fiir dieses Produkt (Produktkategorie A/c): 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010).
Dieses Produkt enthalt max. 35 g/l VOC.

M-DF 02

Wasser
25kg
UN:-

Wahrend und nach der Verarbeitung fir griindliche Beltftung sorgen. Bei unzureichender Belliftung Atem-
schutz verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fiir berufsmassige Verwender erhaltlich.
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Werkstoffbeschreibung (Fortsetzung)

Verarbeitungshinweise

II. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und erforderlichen Vorarbeiten richten sich stets nach dem Objekt, d.h., sie miissen
abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch
VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler- und Lackierarbeiten. Herboflex Feinputz ist geeignet fiir die Uber-
arbeitung feiner oberflachlicher Putzrisse, nicht vom Putztrager ausgehend (haarfeine netzartige Schwund-
risse). Bei anderen Rissarten wird Herboflex Feinputz als Schlussbeschichtung in Kombination mit Herboflex-
Gum* verwendet. Die entsprechenden Beschichtungsaufbauten entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt
Herboflex-Gum*. Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 19 und Nr. 19.1 beachten.

Bautechnische Risse kdnnen extremen Bewegungen unterliegen, deshalb ist eine dauerhafte und unsichtba-
re RissUberbriickung mit beschichtungstechnischen Mitteln nicht immer méglich. Anschlussfugen an Fens-
tern, Tliren und Fensterbanken sind mit einem geeigneten dauerelastischen Dichtstoff fachgerecht abzudich-
ten. Herboflex Feinputz nicht bei starkem Wind und direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Vor Regen,
extremer Luftfeuchte (Nebelnésse) und Frost bis zur vélligen Trocknung der Beschichtung schiitzen. Herbo-
flex Feinputz nicht fir waagerechte Fldchen mit stehendem Wasser bzw. Dauernassbelastung und auf kalk-
reichen Untergriinden CS | < 1,5 N'mm2 (P I) bzw. mineralischen Leichtputzen einsetzen. Farbtonabwei-
chungen zur Originalfarbtonvorlage kénnen durch unterschiedliche Oberflachenstrukturen, Glanzgrade,
Applikationen und Lichteinfliisse verursacht werden. Die Saugfahigkeit des Untergrundes, das Trockungs-
verhalten und die Witterungseinfliisse wahrend der Verarbeitung kénnen ebenfalls zu geringen Farbtonab-
weichungen filhren. Dies ist kein Grund zu einer Beanstandung. Bei visuell erkennbaren Abweichungen ist
die Abnahme des Farbtones durch den verantwortlichen Auftraggeber zu bestétigen.

Wichtiger Hinweis:

Die Beschichtungsarbeiten sind immer nach den geeigneten Wetterverhaltnissen auszurichten. Den Putz
niemals unter kalten und feuchten Bedingungen (Regen, Nebel, Tau) ausfiihren oder wenn kurz vor-
her/nachher solche Bedingungen eintreten kdnnen. Durch nicht optimale Wetterverhaltnisse konnen wasser-
[6sliche Komponenten in konzentrierter Weise aus dem Anstrichfilm herausgelost werden. Diese extrahie-
renden wasserldslichen Komponenten sind dann als glanzende, seifige und/oder klebrige Ablaufer auf der
Beschichtungsoberflache sichtbar. Durch weitere Feuchtebelastung (Regen) waschen sich diese wasserlos-
lichen Komponenten selbststandig wieder aus.

Auftragsverfahren
Verarbeitungstemperatur

Trockenzeiten (bei 23 °C und
50 % rel. Luftfeuchte)

Verbrauch
Reinigung der Werkzeuge
Lagerung

Hinweis zum SMGV / BFS
Merkblatt Nr. 26

Aufziehen und abreiben
mindestens + 5 °C fir Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und wahrend der Trocknung

durchgetrocknet und tiberarbeitbar nach ca. 2-3 Tagen

ca. 2,0-2,3 kg/m?
sofort nach Gebrauch mit Wasser
Mind.1 Jahr im ungedffneten Originalgebinde; trocken und kihl, aber frostfrei

Die Klassifizierung des Beschichtungsstoffes nach Bindemittelbasis entspricht SMGV/BFS Merkblatt Nr. 26:
Klasse A. Die Klasse der Farbtonbestandigkeit ergibt sich aus der Klassifizierung des Produktes und der
Mischrezeptur.

lll. Beschichtungsaufbauten
Die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind als mdgliche Beispiele zu verstehen.
Auf Grund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu priifen.

Wichtiger Hinweis:

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweissen, Abbrennen etc. kann
gefahrlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gellifteten Bereichen durchfiihren.
Angemessene (Atem-)Schutzausriistung anlegen, falls erforderlich.



Allgemeine Untergrund-
erfordernisse

Allgemeine Untergrund-
vorbereitungen

Kalkzement- u. Zementmortel-
putze CS I, CSlllu. CS IV
(Pllu. P1I)

Matte Dispersionsfarben-
beschichtungen, Siliconharz-
farbenbeschichtungen und
Kunstharzputze

fiir alle oben genannten
Untergriinde
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Der Untergrund muss fest, sauber, tragfahig, trocken und frei von Ausbliihungen, Algen, Pilzbefall, Mehlkorn-
schichten, Sinterschichten und Trennmitteln sein.

Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, Russ und kreidenden Bestandteilen.
Fehlistellen, Locher, Beschadigungen und aufgeweitete Risse mit Herboflex-Spachtel* oder alternativ mit
einer Mischung Herboflex-Armierungsbasis* (1 Vol.-Teil) und Quarzsand ca. 0,1- 0,3mm (3 Vol.-Teile) mehr-
lagig auffiillen. Ggf. vorhandene Nachputzstellen fluatieren.

Neuputze je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen mind. 2 bis 4 Wochen unbehandelt stehen lassen.
Auf schwach saugenden, nur leicht sandenden Putzen eine Grundbeschichtung mit Tiefgrund Aqua®, je nach
Saugfahigkeit des Untergrundes max. 50 Vol.-% mit Wasser verdinnt. Auf sandenden, stark saugenden oder
mehlenden Putzen eine Grundbeschichtung mit Impragniergrund Tiefgrund SB** oder Multigrund SB**.
BFS-Merkblatt Nr. 9 beachten

Auch geeignet fiir die Uberarbeitung tragfahiger, intakter plastoelastischer Beschichtungssysteme.

Nicht geeignet fiir die Uberarbeitung von Warmedamm-Verbundsystemen! Auf leicht saugenden, pord-
sen Oberflachen eine Grundbeschichtung mit Tiefgrund Aqua®, je nach Saugfahigkeit des Untergrundes max.
50 Vol.-% mit Wasser verdlnnt. Auf abgewitterten, stark saugenden Untergriinden eine Grundbeschichtung
mit Impragniergrund Tiefgrund SB** oder Multigrund SB**.

Besondere Hinweise:

Die Grundierung darf keinesfalls einen geschlossenen, glanzenden Film auf der Oberfldche bilden.

Der Untergrund muss saugfahig sein, damit Impragniergrund Tiefgrund SB** in den Untergrund eindringen
kann. Dichte, geschlossene, nicht saugende Untergriinde, wie z. B. intakte Dispersions-Altbeschichtungen,
durfen nicht mit Impragniergrund Tiefgrund SB**und Multigrund SB** bearbeitet werden.

Nicht vom Putztrdger ausgehende Risse, mortel- und putztechnisch bedingte Risse (Rissart A analog
BFS-Merkblatt Nr. 19): Schadensbild: Die Risse treten netzartig und deutlicher als Putzoberflachenrisse in
Erscheinung. Eine Zwischenbeschichtung mit Herboflex-Gum®*.

Risse vom Putztrager ausgehend (Rissart B analog BFS-Merkblatt Nr. 19): Schadensbild: Risse an
Stoss- und Lagerfugen und Risse durch Formveranderung des Wandbildners. Auf der gesamten Flache zwei
Zwischenbeschichtungen mit Herboflex-Gum?®.

Baudynamische Risse (Rissart C analog BFS-Merkblatt Nr. 19): Schadensbild: Bautechnische und kon-
struktionsabhéngige Risse, baugrundbedingte Risse. Da der Bewegungsablauf dieser Risse haufig nicht
einwandfrei abzugrenzen ist, kdnnen zuséatzlich bautechnische Massnahmen erforderlich werden (z. B. Ein-
bau von Dehnungsschienen, Ausbilden von sichtbaren Fugen).

Teilarmierung: Uber dem Riss Herboflex-Gum* in ca. 50 cm Breite satt auflegen. Polyester- Elastikgewebe
in ca. 40 cm Breite Uber den Rissverlauf einlegen, leicht andriicken. Anschliessend nochmals mit Herboflex-
Gum* Uberarbeiten und einen Tag trocknen lassen. Dann auf der gesamten Flache ein bis zwei Zwischenbe-
schichtungen mit Herboflex-Gum®*. Das Elastikgewebe muss ganzflachig Gberdeckt sein.

Hinweis: Bis zum Auftragen der Schlussbeschichtungen Herboflex-Gum* mindestens 3 Tage trocknen las-
sen. Vollarmierung (empfehlenswert bei vielen Rissen):

Herboflex-Gum* bahnenweise in Gewebebreite von oben nach unten satt vorlegen. Polyester-Elastikgewebe
von oben beginnend 5 - 10 cm Uiberlappend in das nasse Herboflex-Gum* leicht eindriicken. Anschliessend
erfolgt auf der gesamten Flache eine nochmalige Zwischenbeschichtung mit Herboflex-Gum* (Mindestver-
brauch Herboflex-Gum®*: 870 ml/m2). Das Elastikgewebe muss ganzflachig Uberdeckt sein, insbesondere im
Bereich der Uberlappung. )

Tipp: Oftmals ist es hilfreich, das Gewebe vor der nachfolgenden vollflachigen Uberarbeitung mit Herboflex-
Gum* einen Tag trocknen zu lassen.

Hinweis: Bis zum Auftragen der Schlussbeschichtungen Herboflex-Gum* mindestens 3 Tage trocknen
lassen.
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Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

SCHLUSSBESCHICHTUNG
fiir alle oben genannten Herboflex Feinputz wird mit einem rostfreien Edelstahltalosche auf Kornstarke aufgezogen und zur Vermei-
Untergriinde dung von Ansétzen nass in nass mit kreisenden Bewegungen sofort abgerieben.
* Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt.
** Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt. Sollte das Material untergrundbedingt glanzend an der
Oberflache stehen bleiben und muss daher verdinnt werden, ist es nicht mehr VOC-konform.
Alternativ konnen die Flachen VOC-konform mit Tiefgrund Aqua*grundiert werden.
Bitte beachten Sie die Technischen Merkblatter der aufgefiihrten Produkte.
Akzo Nobel Coatings AG Herboflex Feinputz Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der
Industriestrasse 17a Fassadenfarben/Flex-Fassadensystem Technik. Fur die aufgefihrten Beschichtungsaufbauten
CH-6203 Sempach Station erheben wir keinen Anspruch auf Vollstandigkeit, sie
Telefon +41/41 469 67 00 Entsorgungshinweise sind lediglich als mdégliche Beispiele zu verstehen.
Telefax +41/41 469 67 01 Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Wegen der Vielzahl von Untergriinden und Objektbe-
Materialreste konnen nach EU-Abfallschlussel dingungen wird der Kaufer/Anwender nicht von seiner
info@herbol.ch Nr. 080111 entsorgt werden. Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener
www.herbol.ch Verantwortung auf die Eignung fur den vorgesehenen
Ausgabe: September 2019 Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedin-
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese gungen fachgerecht zu prifen. Im Ubrigen gelten un-

Druckschrift ihre Gltigkeit. sere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.



