Professional A5
Veegmaling

- Fantastisk daskkraft

« Ekstrem let at pafgre

« God sammenflydning og overfladefinish
- Optimal til store flader med lysindfald

Nordsjd Professionel A5 er en mat akrylmaling of hgj kvalitet,
beregnet til malebehandling af vaegge og lofter of puds, beton,
gipskartonplader, byggeplader, spartlede flader, glasvaev, mm.,
samt tidligere malede overflader.

Professional A5 giver en mait, fyldig og glat overfladestruktur og
har gode reparationsegenskaber. Er velegnet til behandling i
tarre rum, fx. stuer, veerelser, kontorer og lignende opholdsrum.

Behandling

Underlaget skal veere rent, tart, fast og smittefrit, somt
baeredyagtiat for malebehandling. Ubehandlet puds, beton skal
veere fast, sammenhaengende 0g gennemtart (ensartet
hvidtgrt).

Ujeevnheder, samt mindre huller og revner spartles med f.eks
Spartel Grov, - Medium, - Fin.

Ubehandlet puds, beton, gipskartonplader og spartlede flader
grundes med Professional Mikrodispers eller Professional
Grund+. Der feerdigmales normalt 2 gange med Professional
ABL.

Tidligere malede flader afrenses for l@gstsiddende malinglag.
Tilsmudsede flader vaskes med Grundrens. Blanke flader
matslibes. Darligt bundne underlag som limfarve og kalk
nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med
Professional Binder.

Sikkerhed og miljg

S@rg for at dbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt
inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra malevaerktgj
inden renggring. Tom emballage og flydende rester afleveres til
den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede
overflader, samt fijernelse af maling ved brug of
varmluftsblaeser/flamme eller lign. kan der dannes
sundhedsskadeligt stgv og/eller r@q. S@rg for god ventilation.
Brug egnede personlige veernemidler som dndedraetsvaern og
gienvaern. For mere information se sikkernedsdatablad pd
WWw.Nordsjo.dk.
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TEKNISKE DATA

Type: Acryldispersion

Anvendelsesomrade: Indendars

Glans: 5 - mat

Massefylde: 1,49 kg/L

Tearstof: Vol %: 36

Raekkeevne: 6-8 m?/liter.

Tarretid v. 23°C/50% RF: 1 time
Genmalingst@r v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer
Vaskbarhed: Klasse 2, i henh. til EN 13300
Temperaturforhold ved péfgring: Min +5°C. -
Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
P&fgring: Pensel, rulle, sprajte

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Standard Farver/Baser: Base White (Hvid),
sO500-N/Lys Rahvid

Emballage starrelse: 10 L

Rengaring aof veerktgj: Vand

Opbevaring: Taler ikke frost. Opbevares kgligt
0ogQ tart i taet tillukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

Miljgmaerkning: Svanen, Licens Nr. 3097 0005,
VOC Indhold: EU graensevaerdi for dette produkt
(kat. A/d): 130 /1 (2010). Dette produkt
indeholder max. 1 g/l VOC

Denne deklaration gaelder for hvid. For gvrige
kulgrer kan veerdierne variere.
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Oplysninger og data i dette datablad er baseret pa vores nuveerende viden og pa geeldende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtsmmende. Enhver brug af produktet til andet formal end
det der er angivet i det tekniske datablad sker pa brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekreeftelse fra os om produktets egnethed til det angivne
formal. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Lees altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad p& www.nordsjo.dk. Rad og udsagn om
produktet givet fra os er ifglge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der pavirker brug og pafering af
produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, patager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forarsaget af brug af produktet. Alle
produkter udbudt/leveret og teknisk radgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkar og -betingelser. Der tages forbehold for zendringer i dette datablad, som felge af ny viden og
vores politik om lgbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte fgr produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjo og the Flourish er

varemeerker tilhgrerende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.
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